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460/85R34 147 A8/B

STANDARD DLA
CIAGNIKOW KLASY
SREDNIEJ

Zaawansowana konstrukcja bieznika i karkasu
opony Traxion85 to podstawa jej optymalnej
wydajnosci

Funkcje i korzysci

ZNAKOMITE OPTYMALNA ULEPSZONY
WEASCIWOSCI STABILNOSC PRZY KOMFORT JAZDY |
SAMOCZYSZCZACE | WYSOKICH DEUGA ZYWOTNOSC
ULEPSZONA TRAKCJA PREDKOSCIACH OPON
Nierownolegte klocki bieznika Wzmocniona struktura Charakterystyczne

bieznika zakrzywione klocki bieznika
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TRAX'ONBS Specyfikacja

460/85R34 147 A8/B Kod 8714692109843

Opis uzytkowania 147 A8/B Gabaryty statyczne
Konstrukcja opony Radial Sekcja 490 mm
Opona detkowa / Opona Tubeless Srednica catkowita 1640 mm

bezdetkowa
Promien przy obcigzeniu
765 mm
statycznym
Gabaryty dynamiczne
Obwdd toczny 4915 mm
Promien przy obcigzeniu
. mm
dynamicznym
Wielkosci obreczy
Zalecana obrecz DW16L
. ) W/DW14L, W/DWI15L,
Permitted Rim
Wi6L
Pozostate dane
75% objetosci opony 340 litr
Oznaczenie SRI/RCI 775 SRI
Cisnienie w oponach 160 kPa 23 psi

Oryginalna gtebokos¢
bieznika

48 mm 60 32nd

Cisnienie w oponie (bar)
0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
Dopuszczalne obcigzenie na opone (kg)
10L 2520 2860 3210 3550 3900 4180 4420 4685
Pred | 10H 1945 2255 2565 2870 3085 3290
kosé 25 2020 2340 2660 2980 3200 3415
(km/ 30 1945 2255 2565 2870 3085 3290
h) 40 210 2400 2685 2885 3075
50 2110 2400 2685 2885 3075
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Zaleca sie nieprzekraczanie wartosci maksymalnych cisnien podanych w tabelach

Dla opon radialnych ciggnikowych: W intensywnych pracach transportowych przy predkosci wiekszej niz 30 km/h ,
cisnienie powietrza w oponach powinno zostac¢ zwiekszone o 0.4 bar.

10C: Cykliczne prace polowe z wykorzystaniem niskiego momentu obortowego silnika do predkosci 10 km/h, gdzie
wystepuje duza zmiennosé¢ obcigzenia opony, a maksymalny tadunek nie jest transportowany na odlegtosc wiekszg niz
1500 metrow. Na wzniesieniach, ktorych nachylenie wynosi od 10 do 20% nalezy zwiekszy¢ cisnienie powietrza o 0.5
bar, a gdy nachylenie przekracza 20%, nalezy stosowac standardowe wartosci cisnienia dla danych obcigzen

10Cl: Cykliczne prace z wykorzystaniem niskiego momentu obrotowego silnika do predkosci 10 km/h gdzie wystepuje
duza zmiennosc¢ obcigzenia opony, a maksymalny tadunek nie jest transportowany na odlegtos¢ wieksza niz 600
metrow

10H: Prace polowe gdzie wymagany jest wysoki moment obrotowy silnika z predkoscig maksymalng do 10 km/h

10L: Prace z wykorzystaniem niskiego momentu obrotowego silnika z predkoscig maksymalng do 10 km/h

15C: Cykliczne prace polowe z wykorzystaniem niskiego momentu obrotowego silnika do predkosci maksymalnej 15
km/h , gdzie wystepuje duza zmiennos$¢ obcigzenia opony , a maksymalny tadunek nie jest transportowany na odlegtoscé
wiekszg niz 1500 metrow. Na wzniesieniach, ktérych nachylenie wynosi od 10 do 20% nalezy zwiekszy¢ cisnienie
powietrza o 0.5 bar, a gdy nachylenie przekracza 20%, nalezy stosowac standardowe wartosci cisnienia dla danych
obcigzen.

** W przypadku zastosowania opon na osi napedowej, nalezy przyjgé¢ wartosci obcigzenia rowne 70% obciazenia opony
montowanej na osi wleczonej (wartosc¢ standardowa)

*** W przypadku zastowania opon na wleczonej (nienapedzanej) osi skretnej samojezdnych maszyn rolniczych, nalezy
przyjgc¢ wartosci obcigzenia rowne 80% obcigzenia opony montowanej na osi wleczonej (wartos¢ standardowa)
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